
RESISTENCIA y PUENTES 

CIRCUITOS INTEGRADOS Y SU BASE 

Rojo, Rojo, 
Café, Dorado 

3x 

4b 

1x 

AN
EX

O 3
 

Corta los 3 Puentes 
al tamaño indicado en 
P1,P2,P3. Utiliza el 
Cable proporcionado 

 

1x 

Inserta el Led 
respetando la posición 
de la pata larga (A) y la 

pata corta (C). 
 

Inserta el 
Interruptor. 

No importa la 
posición. 

 
 

INTERRUPTOR Y LED 
1x 

1x 

CONECTOR  RJ12 Y PINES 
Inserta el RJ12  

hasta el fondo 
 
 1x 

6x 
Inserta los 6 

Pines en la 
posición 

indicada. Lado 
corto a la 

Tablilla 
 
 Inserta la Bases, 

Solda, y por último 
inserta los Ctos. 

Integrados 
 
 

1x 
1x 

ETAPA ELECTRÓNICA DEL MINISUMO. 
Instrucciones: Coloca y solda los componentes en el orden y posición indicada. 

1x 
FI

NA
L 

	
  
	
  



FIN
AL

 

ETAPA MECÁNICA DEL MINISUMO 
Instrucciones: Ensambla los elementos en el orden y          
                     posición indicada. 

2x 

Ensambla los 2 Soportes Metálicos a la 
Defensa del MiniSumo. Utiliza 2 Tornillos 
pequeños con Tuerca. 

Ensambla la Defensa al Chasis del MiniSumo.                      
Utiliza 2 Tornillos pequeños con Tuerca 

 

Ensambla el Contrapeso al Chasis 
con la ayuda del Cinturón Metálico 
y  2 Tornillos pequeños con Tuerca.  

Ensambla la Tablilla de Circuito Impreso con 
la ayuda de los 4 Separadores de Aluminio y 

los 4 Tornillos mas grandes con Tuerca. 

Vista Frontal 

Ensambla las Llantas a los Motores 

Ensambla la Pila de 9V. con el Broche previamente 
colocado, al Chasis, con la ayuda del Cinturón 

Metálico y dos Tornillos Pequeños  con Tuerca. 

Ensambla los dos Motores Reductores  al Chasis con la 
ayuda de los Soportes y los Tornillos Medianos con Tuerca. 

Inserta los 4 Soportes para Motor en el Chasis del MiniSumo 

ANEXO 4 

Vista Posterior 
 

2x 

2x 
1x 

 
 Alinea 

verticalmente 

2x 

2x 

Ajusta hasta que 
la Defensa choque 

con el Chasis 

Inserta de abajo 
hacia arriba 

4x 

4x 

4x 

2x 

Soporte 
Metálico 

4x 

Ajusta hasta 
que tope 

1x 

1x 

Ajusta hasta 
que tope 

Ajusta hasta 
que el Cinturón 

presione a la Pila 

1x 

2x 2x 2x 

4x 
4x 

!IMPORTANTE! 
Verifica que no 

hagan contacto las 
soldaduras con el 

contrapeso. 

Conecta Los Motores y el Broche de Pila según corresponda. 

1x 

2x 

2x 



Inserta el Conector RJ12 a la Tablilla de Circuito Impreso. 

Inserta el Led por la Parte del Cobre respetando “A” y “C”. Solda. 
 

Coloca los 4 interruptores de límite en cada uno de los 
Botones tipo Maquinita.  

Conecta cada Botón el el lugar correspondiente 
en la Tablilla de Circuito Impreso. 

Ensambla la Tablilla de Cto. Impreso al Chasis del Control. 

Inserta los 8 cables con los Conectores tipo 
Zapata a los Botones tipo Maquinta. 

Inserta los 8 Pines a la Tablilla de Circuito Impreso. 

Inserta los 4 Resistencias de 1K y la Resistencia de 220 Ohm. 

AN
EX

O 5
 

1x 

 
 Inserta hasta el 

fondo y solda 

1x 
Deja un espacio 

de 1 cm. entre el 
Led  y  la Tablilla. 

8x 

4x 

Paso 1: 
Inserta el 

Interruptor  

Este no se 
conecta 

1x 

Verifica la 
correcta 

posición de 
los Botones 

Conecta el Cable de 6 Hilos RJ12 al Control y al Vehículo. 

Inserta hasta el 
fondo y solda 4x 

1x 

ARMADO DEL CONTROL. 
Instrucciones: Coloca, Solda Y Ensambla los 

componentes en el orden y posición indicada. 

El lado corto 
a la Tablilla 

Utiliza las 
Gomas Negras 
o espaciadores 

Blancos 

4x 

4x 

4x 

Utiliza 4 
Tornillos 

Pequeños 
con Tuerca 

Paso 2: Gira  
el Interruptor  

Paso 3: 
Acopla el 

Interruptor  

2 Cables por 
cada Botón 

8x 

FIN
AL

 

4x 

Inserta los 4 Botones tipo Maquinita al Chasis del Control. 
4x 


